ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI

HOTARARE
privind aprobarea actualizdrii principalilor indicatori tehnico — economici, ai proiectului
»» Modernizare strizi in comuna Berceni, Judetul Ilfov”, faza — Studiu de fezabilitate,
aprobat prin Hotérarea Consiliului local al comunei Berceni nr. 77/17.12.2014, modificata
si completata prin Hotérarea Consiliului local al comunei Berceni nr. 15/10.03.2016,
pentru care se solicita finantarea din Programul National de Dezvoltare Locali

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI, JUDETUL ILFOV intrunit in sedinta
ordinard, astazi 14.02.2017;

Luénd in dezbatere Proiectul de hotdrare inifiat de Primarul Comunei Berceni, impreunid
cu expunerea de motive inregistratd sub nr. 1200/30.01.2017, privind aprobarea actualizdrii
principalilor indicatori tehnico — economici, ai proiectului ,, Modernizare striizi in comuna Berceni,
Judeful Iifov”, faza — Studiu de fezabilitate, aprobat prin Hotérarea Consiliului local al comunei
Berceni nr. 77/17.12.2014, modificatd si completatd prin Hotirirea Consiliului local al comunei
Berceni nr. 15/10.03.2016, pentru care se solicita finantarea din Programul National de Dezvoltare
Locali;

- Avand in vedere :

* Raportul intocmit de Compartimentul de achizifii publice din cadrul Primiriei comunei
Berceni, cu privire la inifierea proiectului de hotérére, inregistrat sub nr. 1015/26.01.2017;

* Avizul Comisiei de specialitate pentru probleme de dezvoltare economico-sociali, buget-
finante, administrarea domeniului public si privat, agriculturi, gospodirie comunals, protectia
mediului, servicii i comert;

in baza prevederilor art. 36 alin. (5) Iit. ,c” Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicati, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) s art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile i completirile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba actualizarea principalilor indicatori tehnico — economici ai proiectului
,» Modernizare strazi in comuna Berceni, Judetul Ilfov”, in cadrul proiectului nr. 170/2014, faza —
Studiu de fezabilitate, aprobat prin Hotdrirea Consiliului local al comunei Berceni
nr. 77/17.12.2014, modificata si completata prin Hotirérea Consiliului local al comunei Berceni nr.
15/10.03.2016, pentru care se solicita finantarea din Programul National de Dezvoltare Locala, dupa
cum urmeaza:

a) valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA = 19.345.653,00 lei
din care C+M (inclusiv TVA) = 17.615.281,00 lei

b) lungime drum = 12.704,00 ml
¢) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului sunt:

conform O.G. nr. 43/1997, clasa tehnica a drumului V
> viteza de proiectare 25 km/ora
> lungimea totala 12704,00 ml

» lungimea totald strizi tip 1 5807 ml
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» latimea platformei tip 1

> latimea partii carosabile profil tip 1

> latimea acostamentelor tip 1

» panta transversala carosabil (tip acoperis)
» panta transversald acostamente

» podete tubulare @ 1000

» lungime totald drumuri laterale

» lungimea total strazi tip 2

> latimea platformei tip 2

» latimea partii carosabile profil tip 2

> lifimea acostamentelor tip2

> panta transversald carosabil (tip panté unici)
» pantd transversald acostamente

» rigole pereate

» sanfuri de paméant

» podete tubulare @ 600

» amenajdri intersectii

» amenajari drumuri laterale

» categoria de importanta normala

Art. 2. Valoarea de cofinantare aferentd proiectului, in suma de 679.101,00 lei, inclusiv
TVA, va fi suportatd din veniturile proprii ale bugetului local al comunei Berceni, si/sau din

imprumuturi.

Art. 3. Orice cheltuieli neelegibile impuse de implementarea proiectului prevazut la art. 1,
precum si cheltuiclile de intrefinere §i exploatare pentru acesta se suporti din veniturile proprii ale

bugetului local si/sau din imprumuturi.

- Art. 4. Primarul comunei Berceni, Judetul Ilfov, va asigura aducerea la indeplinire a

prevederilor prezentei hotatari.

Comuna Berceni, 14.02.2017
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