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ASFALTARE STRAZI IN COMUNA BERCENI, JUDETUL ILFOV

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

1.0. DATE GENERALE
1.1.  Denumirea obiectivului de investitii
ASFALTARE STRAZI IN COMUNA BERCENI, JUDETUL ILFOV
1.2. Beneficiarul S| Administratorul:
COMUNA BERCENI, jud. lifov
1.3. Expert tehnic MDRT
Ing. Florica M. PADURE, Exigenta , A4,B2,D ’, Rezistenta mecanica si
stabilitate, siguranta in exploatare,igiena, sanatate si mediu
1.4. Amplasament

2.0. MOTIVAREA EFECTUARII EXPERTIZEI W\
Expertiza tehnicd se executd pe baza exigentelor lmpuse

SRLTES

Guvernamentald nr.20 / 27.01.1994, privind punerea in siguranta a fo struit

si a Legiinr.10/ 18.01.1995, privind calitatea in constructii.

Potrivit art. 21 din Legea 10/1995, investitorii, persoane fizice sau juridice care
finanteazad si realizeaza investitii sau interventii in constructiile existente au
obligatia de a proceda la expertizarea constructiilor de catre experti tehnici
atestati, in situatiile in care se executa lucriri de reconstruire, consolidare,
transformare, extindere, sau reparatii.
Prezentul Raport de Expertiza tehnica are ca scop, ca pe baza investigatiilor de teren,
sa identifice urmatoarele :

-  starea tehnica actuala a strazilor;

- solutile de modernizare pentru aducerea strazilor la parametri optimi in

vederea asigurarii confortului circulatiei si sigurantei in exploatare.
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3.0. DESCRIEREA GENERALA A CONDITIILOR DE AMPLASAMENT

3.1 CONDITHI HIDROGRAFICE

Apa freatica este de mica adancime, ( intre 4 s 12 m ) se aduna I Suprafata in
depresiuni formangd lacuri.

3.2 ADANCIMEA DE INGHET

Conform STAS 6054-1977, adancimea de inghet in zona Ceamurlia este de
80...90 cm.

REFLBLICA SOCiA! N?A
ROMA s

SONAREA DAL 4 Givene 2 1
MAXMA DE WorET

Zonarea dupa adancimea de inghet

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thoror‘i
STAS 1709 -1/90 este | cu Im=-20...0.
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Repatitia tipurilor climatice dupa indicele de umiditate Im

3.3 DATE SEISMOLOGICE
Din punct de vedere seismic conform SR11100 — 1793, amplasamentul studiat se
incadreaza zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK.

Conform ,Cod de proiectare seismica P1 00-1/2013", pentru Cutremure cu interval
mediu de recurenta IMR = 225 ani, valoarea de varf a acceleratiei te

proiectare ay = 0,30 g . iar perioada de control (colt) a spegfruti
Tc=16s. ¢

A

3.4 DATE GEOMORFOLOGICE \
Comuna Berceni apartine reliefului de campie, facand partce\:'\\iqteg
Campia Romana si ocupand partea centrala g acesteia, cunoscuta\&ﬁ
de Campia Vlasiei.

Campia Vlasiei este fragmentata de vai cu Junci largi si terase, dar care nu

prezinta diferente de nivel.

Spatiile interfluviale si terasele sunt acoperite de depozite loessoide, fiind
afectate intens de procesele de tasare.
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3.5 DATE CLIMATICE PRIVIND PRECIPITATIILE ATMOSFERICE

Regimul temperaturii aerulyi reflecta caracteristicile climatului, prin amplitudinile
anuale ale mediilor lunare care variaza intre 23 sj 25 °C.

Valorile medii multianuale ale precipitatiilor variaz

580 mm Ia Bucuresti - Filaret.

a intre 466 mm |a Armasesti si

In conformitate cy harta privind repartizarea tipurilor Climatice, dupa indicele de
umezeala Thortwaite, zona studiatad se incadreazs Ia tipul climatic I, I, - 20...0.

4.0. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

4.1 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIE] VZ
Drumurile din comuna Berceni jud. lifov care fac obiectul pregg
expertiza, au o lungime totala de 1389 m, dupa cum urmeaza: /'

» Strada Vrajitorului
» Intr. Randunica
» DS 317

> Intr. Freziei

DS 2954

Intr. Leilor

v

v

» Intr. Camil Ressu
ntr. 1 Mai

DS 3629

DS 3689

Intr. Sf. Gheorghe
Intr. Saturn

VVVy

v

intr. Violetelor

v

Intr. Cernisoara

vV v

Intr. Unirii
Str. Progresului

v

Intr. Progresului
Intr. Lotrisor
Intr. Macin

DS 639

DS 3671

YV V ¥V VvV vy

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

™)

t
)X
{ f:l_

150 m ‘\‘\ \ )
2m j
35 m N &1 NENE,
55 m
42 m
72m
77m
57 m
37 m
76 m
50 m
107 m
78 m
76 m
60 m
147 m
62 m
120 m
86 m
34 m
50 m

e — e

Pagina 4 din 18



ASFALTARE STRAZI IN COMUNA BERCENI, JUDETUL ILFOV

» DS 3079/1 26m

Strada Vrajitorului  are O lungime de 150 m, conform inventarului strazilor
existent in cadrul Primariei Berceni.

Intrarea Randunica are O lungime de 42 m, conform inventarului strazilor
existent in cadrul Primariei Berceni.

DS 317 are o lungime de 35 m, conform inventarului strazilor existent in cadrul
Primariei Berceni.

,’r;f‘(:fﬂ.—-—“:}\
78 M FLoN

L ] / \.\) MAN/ ,;\\

Intrarea Freziei are o lungime de 55 m, conform iInventarului ﬁ’t‘T oﬁ‘%mﬁeﬁfil \ O
r'f' - i \ i

cadrul Primariei Berceni. : e \?

i NR. 08783

tl‘l 2 ’/_,4-
DS 2954 are o lungime de 42 m, conform inventarului strazilorexis 4necadrdl /

) . . \ N e O
Primariei Berceni. \Qif*er?%ﬁeﬂ‘i’/
N

Intrarea Leilor are o lungime de 72 m, conform inventarului strazilor existent in
cadrul Primariei Berceni.

Intrarea Camil Ressu are 0 lungime de 77 m, conform inventarului strazilor
existent in cadrul Primariei Berceni.

Intrarea 1 Mai are o lungime de 57 m, conform inventarului strazilor existent in
cadrul Primariei Berceni.

DS 3629 are o lungime de 37 m, conform inventarului strazilor existent in cadrul
Primariei Berceni.

DS 3689 areo lungime de 76 m, conform inventarului strazilor existent in cadrul
Primariei Berceni.

— ——— —
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Intrarea Sf. Gheorghe are o lungime de 50 m, conform inventarului strazilor
existent in cadrul Primariei Berceni.
cadrul Primariei Berceni.

Intrarea Violetelor are o lungime de 78 m, conform inventarulyi strazilor existent
in cadrul Primariei Berceni.

Intrarea Cernisoara are o lungime de 78 m, conform inventarului strazilor
existent in cadrul Primariei Berceni,

Intrarea Unirii are o lungime de 60 m, conform inventarului strazilor existent in
cadrul Primariei Berceni.

Strada Progresului are o lungime de 147 m, conform inventarului strazilor
existent in cadrul Primariei Berceni.

Intrarea Progresului are o lungime de 62 m, conform inventarului strazilor
existent in cadrul Primariei Berceni.

Intrarea Lotrisor are o lungime de 120 m, conform inventarului strazilor existent
in cadrul Primariei Berceni.

: ; : ’ {
Intrarea Macin are o lungime de 86 m, conform inventarului stra J

cadrul Primariei Berceni. | NR.08783 X
\-\ _5{_ J.u
\ °
DS 639 are o lungime de 34 m, conform inventarului strazilor exis\téQt i NGIN’
N rop
Primariei Berceni. N

DS 3671 are o lungime de 50 m, conform inventarului strazilor existent in cadrul

Primariei Berceni.

,,____‘_A__.__;_;_.__._;_.;-—__—___.i__ - e —_—
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cadrul Primariei Berceni.

4.2 PROFIL TRANSVERSAL S| PROFIL LONGITUDINAL

Strazile analizate sunt situate la nivelul terenului. Partea carosabila nu este

incadrata intre borduri. In profil longitudinal strazile sunt situate in palier.

In urma deplasarii pe teren s-au constatat urmatoarele:

4.3 STRUCTURA RUTIERA S| STAREA DE DEGRADARE
Drumurile locale implicate in analiza sunt Ia nivel de pietruire, contaminata cu

Pamant ,pamant in amestec cy piatra.

Studiul geotehnic pus la dispozitie de catre beneficiar, evidentiaza urmatoarea

stratificatie:

Denumire strada

Strada Vrajitorului

Stratificatie

18 cm piatra rau + nisip

25 cm piatra rau + nisip

Intr. Leilor

Intr. 1 Mai
DS3629

Intr.Sf. Gheorghe
Intr.Saturn

24 cm piatra rau + nisip

12 cm piatra rau + nisip
13 cm piatra rau + nisip

Intr.Violetelor

20 cm piatra rau + nisip ‘
20 cm piatra rau + nisip ‘Al M. F S
20 cm piatra rau + nisip

20 cm piatra rau + nisip ;";""-'*11

Intr.Cernisoara
Intr. Unirii

Strada Progresului

25 cm piatra rau + nisip i
14 cm piatra rau + nisip "(;\

20 cm piatra rau + nisip A&LNVGTHER],

Intr. Progresului

16 cm piatra rau + nisip

Intr. Lotrisor

20 cm piatra rau + nisip — 5 cm
asfalt

| Intr. Macin 22 cm piatra rau + nisip

LTS 639 5 cm piatra rau + nisip

LDS 3071/1 5 cm piatra rau + nisip y
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Strada Vrajitorufui

Strada are ca zestre piatra de ray in amestec cu pamant ,in grosime de 18.0 cm.

Intrarea Randunica
In preze

ntIntrarea Randunica are un strat de piatra necompactat.|| ‘- |
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Intrarea Freziej

In prezent Intrarea Freziej are un strat de piatra necompactat.

DO T

DS 2954

Stratul de piatra identificat pe DS 2954 are grosimea de 25.0 cm.
Se semnaleaza fenomenul de * piatra aiergatoare

Intrarea Leilor

A p———r. '-—--.\‘
Zestrea existenta este constituita din piatra de rau in amestec cu \s)np,?n ) N
oMAY, *8,\
de 24.0 cm. ,, Q- D.R ,:9’ 2l
] td
{l‘ NR.08783 | |
\\ ',?[_ /

\ /)
\ 144 = ?1 /
& NGINE® (O
\% RT TEXS >
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Intrarea Camil Ressy

In prezent Intrarea Camil Ressu are un st

> s A 3 ‘ 1.,"- ‘;

Intrarea 1 Mai

Pietruirea existenta, constituita din piatra de rau are grosimea de 12.¢
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DS 3629

Pietruirea existenta, constituita din piatra de rau are grosimea de 13.0 cm.

e ———

t : | : w

DS 3689

Pietruirea existenta este in amestec cu ni si aresip o grosime de 20.0 cm.

Intrarea Sfantul Gheorghe

Structura existenta pe aceasta strada este o pietruire cu grosime de 20.0
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Intrarea Saturn

at

Intrarea Violetelor

Structura existenta pe aceasta strad

§ o
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intrarea Unirii

Piatra de rau, existenta, are grosime de 14.0 cm.

Strada Progresului

Strada Progresului are o structura constituita din piatra sparta in amestec cu
nisip, in grosime de 20.0 cm.

N

/ . ‘\.\..
’ OMA R\
Intrarea Progresului At; > %3 \
B B
Intrarea Progresului are o structura constituita din piatra spa é a t Eal

nisip, in grosime de 16.0 cm. .
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Intrarea Lotrisor

Intrarea Lotrisor are o structura constituita din piatra sparta in amestec cu nisip,
in grosime de 22.0 cm. Pe un sector stratul de rulare este din beton asfaltic.

Intrarea Macin

Zestrea existenta este o pietruire in grosime de 22.0 cm. Pietruiras
contaminata cu pamant.
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Strazile analizate, in conditii de precipitatii nu asigura siguranta si confort.

4.4 SCURGEREA APELOR

In prezent, scurgerea apelor pluviale nu este asigurata, datorita lipsei
dispozitivelor de scurgere a apelor. Apa se scurge in general la nivelul
carosabilului,

5.0. ELEMENTE CE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII EXPERTIZEI

5.1 RIDICAREA TOPOGRAFICA
Ridicarea topografica realizata in coordonate Stereo'7

dispozitia proiectantului de catre Beneficiar si cuprinde toate _
referitoare la obiectivele ce sunt tratate in expertiza. / §
|
9.2 STUDIUL GEOTEHNIC
Concluziile studiului geotehnic pune in evidenta:
- Tipul climatic | ;
- Tip pamant :P5, argila prafoasa, cafenie — galbuie, plastic vartoasa :
- Strazile sunt pietruite sau din piatra in amestec cu pamant:
- Pietruirea existenta este contaminata cu pamant,, grosimea acesteia fiind de
1.0...25.0cm;
- Nivelul apei subterane nu a fost intalnit in sondajele efectuate. Din informatiile

localnicilor, nivelul apei este situat la 8.00 m de la suprafata terenului natural.
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6.0. REGLEMENTARI TEHNICE

Aprecierile gi récomandarile din cuprinsul Prezentei expertize se bazeazs pe
normele si standardele in vigoare, dintre care:
- Normativ AND ind. PD 17712001 — Dimensionarea sistemelor rutiere
suple si semirigide(metoda analitica);

- Standardele pentru proiectarea strazilor sij a intersectiilor de strizi —
seria 10144/1...6

- Normativ pentru intretinerea si reépararea strazilor NE 033 — 2004.
- Normativ AND 605 — 2016,

7.0. LUCRARI PROPUSE -
Tinand cont de cele prezentate mai sus, prin prezentul rapo;;_t:ﬁ@?@x éki
pPropuse urmatoarele lucrari pentru imbunététirea efementelor’g”" pensy:
rulare : ]

7.1.  IMBUNATATIREA ELEMENTELOR GEOMETRICE "\‘.;\
Drumurile propuse pentru amenajare sunt strazi secundar:
50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor
in localitatile rurale.

Drumurile se vor amenaja pe traseul existent, pastrand limitele fronturilor existente si
punctelor fixe.

Drumurile se vor amenaja cu un profil transversal caracteristic, diferentiat functie de

distantele dintre fronturile construite si anume:

* latime parte carosabila - 250..450m
e acostamente = 2Zx050m
* panta transversala - 2.5% - unica

In profil longitudinal se va urmari Sa se pastreze panta naturala a terenului, pentru a
evita volume de terasamente suplimentare si pentru a exista o buna corelare cu
cotele stalpilor de iluminat.

7.2. LUCRARI DE INTERVENTII PROPUSE PENTRU PUNEREA IN
SIGURANTA A STRAZILOR EXPERTIZATE

Structurile rutiere au fost astfel adoptate astfel incat s3 fie capabile sa preia solicitarile
date de traficul estimat, sa asigure siguranta in exploatare si protectia impotriva
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Zgomotelor pe toata durata serviciu a drumului, durata estimata la 10 ani, conform
“Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide” PD177 - 2001,
Solutiile de reabilitare si modernizare au fost stabilite pe baza evaluarii starii tehnice
si a prevederilor “Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si
semirigide” PD177 - 2001.

Solutiile de modernizare au fost stabilite pe baza evaluarii starii tehnice si a calculelor
de dimensionare, conform Anexelor 1 sij 2.

Solutii de modernizare

Au fost analizate doua solutii:

» Toate drumuri/strazi expertizate

O

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAPC1 6rul50/70(EB16ru150170);

6 cm strat de legatura din beton asfaltic ..
BADPC22.41eg50/70(EB22.4legi50/70 = B
12 ¢m strat superior de fundatie din piatra sparta;' "1,
15 cm strat inferior de fundatie din balast; el

7 cm substrat de nisip

O

& @ @

Solutia 2 - Structura rutiera rigida

N, 08753 § J"
2/ b /7
,-"_.: ..'::7' “ ’J’ ]
» Toate drumuri/strazi expertizate CINER
20 cm dali de beton BcR 4,0 ;
hartie Kraft sau folie polietilena;

25 cm strat de piatra sparta ;
7 cm strat de nisip.

©C 0 0o o

Pe baza analizei avantajelor/dezavantajelor celor doua solutii se recomanda
adoptarea solutiei — structura rutiera supla

Amenajarea strazilor laterale se va face cu aceeasi structura rutiera ca si pe strazile
modernizate.

Strazile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 m din axul strazii care se
modernizeaza, cu o latime de 3,00 m.

Acostamentele vor fi impermebilizate cu beton asfaltic BAPC 16rul50/70 in grosime de

4.0 cm.

Daca se intentioneaza realizarea unor lucrari de retele edilitare (canalizare,
instalatii electrice, instalatii de gaze naturale, etc) in perioada imediat
urmatoare, pentru evitarea distrugerii structurii rutiere nou create, interventia la
carosabil se va realiza numai dupa executia acestor lucrari la retele,

Proiectul de retele se va corela cu proiectul de sistematizare a strazilor,
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7.3.  SCURGEREA APELOR

strazile laterale care se amenajeaza se vor prevedea rigole carosabile si podete.
Pentru rezolvarea scurgerii apelor si dirijarea acestora catre sistemele de
SCurgere a apelor este necesara realizarea pantelor longitudinale si transversale.

7.4.  LUCRARIDE SIGURANTA CIRCULATIE]

Pentru reglementarea circulatiei se vor monta indicatoare rutiere .cedeaza trecerea”
pe strazile asfaltate inainte de intersectia cu strazile principale.

La intersectia ulitelor laterale care se intersecteaza cu strazile proiectate se vor
prevede a se monta indicatoare ,cedeaza trecerea’.

8.0. CONcCLuzi
Lucrarile de interventie propuse au ca scop aducerea strazilor la parametrii optimi
pentru asigurarea confortului circulatiei si sigurantei in exploatare.
NOTA:
1. Punerea in aplicare a solutiilor se va face in cadrul proiectului tehnic.
2.Solutiile de modernizare a structurilor rutiere asigura preluarea solicitarilor
datorate traficului s permite utilizarea materialelor locale.
3. Valabilitatea prezentei expertize tehnice este de 18 luni.

EXPERT TEHNIC _——__

Cerinta A4, lea&:/@‘ Fy (\5\
Certificat nr. 08783/207 A ,\Q\\ A
ing. Padure M<Flé \ O

I6ricadO-R. > 4
f;, {3" ',I ‘* 3;.') ‘:\%
| | NR.0§783 | |

PIsg )
N\

Ny, 82,97 7
NN

g e
\\.\1’: e
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DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE
pentru proiectuf

ASFALTARE STRAZI IN COMUNA BERCENI, JUDETUL ILFOV

1. STABILIREA TRAFICULUI DE CALCUL

In vederea dimensionarii structurii rutiere pe strada analizata fost stabilit traficyl de
perspectiva , conform “Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea

drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitati de circulatie”
AND584/2012.

La stabilirea traficului de perspectiva au fost luati in considerare coeficientii de evolutie
pentru drumurile comunale in varianta medie.

Perioada de perspectiva pentru care a fost facuta dimensionarea este de 10 ani de la
darea in exploatare. Pe baza traficului de perspectiva, a fost stabilit volumul de trafic de
calcul, pentru perioada de perspectiva de 10 ani.

In functie de volumul de trafic de calcul exprimat in milioane osii standard (m.o.s) de
115 kN, drumurile expertizate se incadreaza in clasa de trafic foarte usor, conform
Normmativ NP116 - 2004 :

Ncalcul=0.13(m.o.s).

2. DIMENSIONAREA STRATURILOR STRUCTURII RUTIERE

Sectorul investigat este situat in tipul climateric 1 Tipul de pamant de fundare este P5, cu
caracteristici de deformabilitate aferente tipului climateric 1 si anume E = 70 MPa; u =042

De asemenea caracteristicile de deformabilitate ale straturilor bituminoase sunt
corespunzatoare tipului climateric 1.

Calculele de dimensionare au fost efectuate, conform tabelulyi 1, in functie de modul de
alcatuire a structurii rutiere existente, a starii de degradare si de volumul de trafic de calcul.

> Toate ulitele/drumuri/strazi expertizate

Tabelul 1
| o Ay ’ - Caracteristici straturi
| Straturi rutiere o ;
! [MPa] P Nc=0.13 [m.o.s.]
ot ey TR 035 g —— |
. ; S s e S — I —— e TR : 4
- Strat de legatura | 3000  0.35 | 6 5
. Strat superior de fundatie din piatra sparta | 400 | - 12 ;
‘ Fundatednbaes————————F e ‘ 2

‘Pamant - 70

Dimensionarea structurilor rutiere Pagina 1 din 2
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& (microdefomati)

£Zadm =éOOch:°23(rﬁ|crodéf) C e ' T _. o T e 1062_ el

Mo a5 T . 397(m;;) SR w N _:_4 o _0_4 34,
e R T e B B
RDO= " =
Nadm S

Structura rutiera este rezistenta |a solicitarile traficului daca:

1) Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile Ia nively| pamantului de fundare:
€< Ezadm

2) RDO=N¢/Nagm < 0.90:

3. CONCLUZI

Structura rutiera Propusa indeplineste concomitent cele 2 criterii de dimensionare, deci
poate prelua incarcarile din traficul de calcul.

Structuri rutiere propuse:

» Toate drumuri/strazi expertizate

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAPC1 6rul50/70(EB16ru150170);
6 cm strat de legatura din beton asfaltic
BADP022.4I9950170(E322.4legI50!70
o 12 cm strat superior de fundatie din piatra sparta;
o 15 cm strat inferior de fundatie din balast;
o 7 cm substrat de nisip

o O
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Berceni

DRUM: Berceni

Sector omogen: toate strazile

Parametrii problemei sy

Sarcina.....

Presiunea pneului

Raza cercului
Stratul 1: modulul 3600. MPa, Coeficientul
Stratul 2: modulul 3000. MPa, Coeficientul
Stratul 3: Modulul 400. mMPa, cCoeficientul
Stratul 4: mModulul 133. wmpa, Coeficientul

Stratul 5: Modulul 70. MPa, cCoeficientul]

REZULTATE: DEFORMATIE
R F4 RADIALA

cm cm microdef
M) -9.00 .286E+03
40 9.00 .286E+03
.0 -36.00 .413E+03
.0 36.00 .413E+03

Page 1

nt

57.50 kN

0.625 MPa

17.11 cm

Poisson 350, Grosimea 4.00 cm
Poisson .350, Grosimea 6.00 cm

Poisson .270, Grosimea  12.00 cm
Poisson 270, Grosimea ~ 15.00 cm
Poisson .420 si e semifinit

DEFORMATIE
VERTICALA
microdef

-.379E+03
-.903E+03
-.710E+03
-.973E+03
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ASFALTARE STRAZI IN COMUNA BERCENI, JUDETUL ILFOV

VERIFICAREA STRUCTURILOR RUTIERE LA iNGHET-DEZGHET
(STAS 1709/1-2/90)

ASFALTARE STRAZI IN COMUNA BERCENI, JUDETUL ILFOV

Degradérile produse de inghet — dezghet sunt defectiuni ale complexului rutier datorate:

] fenomgnului de umflare neregulat provocatda de acumularea apei si transformarea
acesteia in lentile sau fibre de gheatd in pamanturile sensibile la inghet, situate pana Ia
adancimea de patrundere a inghetuiui;

a  diminuarii Ccapacitatii portante a pamantului de fundare in timpul dezghetului determinata de
sporirea umiditatii prin topirea lentilelor si fibrelor de gheats.

Degradarile din timpul dezghetului se produc cand exista simultan urmétoarele conditii:
O pamant de fundare sensibil la inghet;

Q  temperaturi negative pe o durata indelungats care s3 permité migrarea si acumularea apei
in pdmantul de fundare:

Q posibilitatea de alimentare cy apa a frontului de inghet in pamant (conditii hidrologice
mediocre si defavorabile).

Circulatia autovehiculelor grele in perioada de dezghet accentueazi producerea degradarilor.

Gradul de asigurare Ia patrunderea inghetului in complexul rutier K, reprezinta raportul dintre
grosimea echivalenta a sistemului rutier H. si adancimea de inghet in complexul rutier — z,,.

K =1k
z

cr

Q Z critic se stabileste prin adaugarea la adancimea de inghet in pamantul de fundare (z)
a unui spor al adancimii de inghet Az (determinat de capacitatea de transmitere a c3ldurii
straturilor structurii rutiere): Az = Hgg-H,.

Adancimea de inghet in pamant (z) se determind cu ajutorul diagramelor din fig.1 (STAS
1709/1-90).

Drumul se afla in zona climatica | (fig.2-STAS 1709/1-90).
Conform studiului geotehnic,adancimea de inghet a amplasamentului este z = 80...90 cm.
Tipul paméntului din fundatia drumului este de tip: argila prafoasa P5, foarte sensibil Ia inghet.

Conditiile hidrologice ale complexului rutier in functie de posibilitatile de alimentare cu apa a
frontului de fnghet in pamantul de fundare al drumului sunt favorabile (nivelul cel mai ridicat al
apelor freatice fata de patul drumului este Ia o adancime mai mare decét cea critica N (PS5 -,
= 5.00 m).

Valorile indicelui de inghet conform STAS 1709/1-90 se determina in functie de tipul sistemului
rutier si de clasa de trafic astfel:

- pentru drumurile cu sisteme rutiere nerigide, cu trafic mediu, usor si foarte usior se
stabileste media aritmetica a valorilor indicelui de inghet din cele mai aspre cinci ierni,
dintr-o perioada de 30 ani, 1%, = 400.

Corespunzator valorii indicelui de inghet si tipului de pamant se stabileste adancimea de inghet
in pamantul de fundatie este : Z =67 cm
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ASFALTARE STRAZI IN COMUNA BERCEN, JUDETUL ILFOV

in t_abe!ulv urmator sunt prezentate Caracteristicile structurii rutiere proiectate si capacitatea ei de
rezistents la inghet-dezghet.

Tabel centralizator pentru verificarea structurilor rutiere la inghet-dezghet
STAS 1709/1-2/90

i Tabelul 1
| : : TERM. UCTURA SUPLA
Alcatuirea structurii rutiere e gyl S
i He) '
1 . | Stratde uzura ) | B '
[ 2. ’f"”'S%k'a’t"di'h‘pf‘é’fré sparta | 0,75 - _ 90

Kamison  (STAS1709/2/80) 050

Valoarea de calcul a gradului de asigurare la inghet pentru structurile rutiere propuse
este k = 0.35, mai mica decat valoarea admisibila kasm = 0.50 pentru structuri cu
straturi bituminoase cu grosime totala mai mica de 15.0 cm,fara strat stabilizat cu lianti
hidraulici sau puzzolanici si pamant de fundare tip P5.

Ca urmare structura rutiera propusa nu rezista la actiunea fenomenului de inghet-
dezghet.

Se precizeaza ca in conformitate cu studiul geotehnic nivelul apei subterane este
cantonat predominant la adancimi care nu pot influenta patul drumului.

Pentru asigurarea unor conditii hidrologice favorabile se vor impermeabil/i;aff;”" M Prom.
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