
Caiet de Sarcini pentru execufie

1. Geueralitati
Prezenta documentalie contine principalele sarcini ce revin cxecutantului lucrdrilor

af'erente instalaliei electrice de iluminat public: MODERNIZARL SI EXTINDERE

SISTEM ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BERCENI, JUDETUL ILFOV.

2. Descrierer obiectivului de investi{ii; aspect, formi, caracteristici, dimcnsiuni, toleranfe qi

altele asemenea

Obiectivul de investitie sc afla amplasat in intravilanul comur.rci Berceni, Judetul Ilfov.

Obiectivul general al proiectr-rlrii il constituie imbunatatirea calitatii inliastructurii in mediul

rural in vederea asigurarii cerintelor unei societati modernc si in dezvoltare .

Obicctivclc spccifice al proiectulr:i vizeaza:

- dezvoltarea infrastn"rcturii in comuna Berceni prin imbunatatirea sistemului de iluminat

public.

- crealea cadrului de dezvoltare al unei localitati modcrnc prin sporirea sigurantei

traficului, a sigurantei cetatenilor, prin cresterea confortului si orientarii in teren, prin

cresterea bcncflciilor aduse de intensificarea activitatii urnane in exterior dincolo de lasarea

intunelicului.

- Sustenabilitatea investitiei, astfel incat aceasta sa nu depaseasca gradul de

suportabilitatc llnanciara a beneficiarului si sa 1te relaLiv usor de intretinut.

3.Obiectivul din stratcgia locali/ regionali/na{ionall de dezvoltare la a c[rui realizare

contribuic contractul: Investilia propr.rsA este in corelare cu Strategia de Dezvoltare Durabild a

comunei Berceni.

Posturilc dc transformarc sunt in constructie aeriana cu tlansformatoare electrice de

160, 250 kVA,20l044 kV, cat si in cabina metalioa sau zidita cu puteri de 400, 630 kVA,

20/0,4kV, clc alimcntand cu cncrgic clcctrica atat rctcaua clcctrica de distributie, cat si reteaua

de iluminat public stradal.
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Parametrii specifici sistemului de iluminat, asa cum sunt definiti de standardul SR-llN

1320112015, vor trebui sa obtina urmatoarele valori masurabile:

- l,uminanta mai mare decat nivelul minim adrnis de standard.

- ru.riformilatea longitudinala mai mare decat nivelul ntinim admis de standard,

- uniformitatea transversala mai mare decat nivelul minirr admis de standard,

- gradul de orbire al conducatorului auto mai micd decat nivelul t'naxim admis de

standard,

- oonsurn energelic mai rnici dccat r.rivelul actual,

- rcduccrca consumului cu cosluri nrinirne.

- Implementarea sisternului de telegestiune

4. Descrierea execu{iei lucririlor, a procedurilor tehnice de cxccu(ie specifice qi ctapcle
privind realizarca execuJiei

Lucrarile dc rcalizare ale investi{iei sunt cele dcscrise in PTE

5.Verificiirile si mIsur[torile inaintea nunerii sub tensiune a retelei electrice
Seful de lucrare va verifica in mod deosebit un.r.ritoarele :

- evcr.rtualele contacte in:perl'ecte;

- eventualele deregldri ale izolaliei conductoarelor prin controale;

Ofertanlii vor face dovada detinerii urmatoarelor aLestale profesionalc:

. Atestat de tip C2A - executale de linii electrice, acriene sau subterane, cu

tensiuni norninale de 0,4 kV + 20 kV, posturi dc transformare cu tensiunea

nor.ninala superioara de cel mult 20 kV, statii dc n.rcdic tcnsiune, precum si

partea electrica de medie tensiune a slatiilol de inalta tcnsiune; include

competentele atestatelor de tip Be, Bi, A2 si A1;

Cerinte privir.rd dotarile rnir.rime cu personal si utilaje
Olcrtantii trcbuic sa asigurc pcrsonal de specialitate califisat in nurnar

suficicnt, precum si dotarile tehnice necesare, pentru cxecutarea lucrarilor de

rnodernizare si eficicntizare a sistemului de ilurninat public, cu respectarea

conditiilor prevazute in Caietul de sarcini si standardele internationale de iluminare.

Asigularea resurselor umanc, instalatiile si echipamentele uecesare deslasurarii

activitatii de eficier.rlizare a iluminatului public la nivelul cerintelor stabilite prin

documentatia de atribuire, rcprezinta cerinte minime, ol'ertantii fiind obligati sa

adaptczc resursele ulnane si materiale in fur.rctie de novoile bencficiarului.

In vederea ellcientizarii iluminatului public al comunei Berceni. judetul

Ilfbv, la nivelul prevazut in docurnentatia de atribuire, of'eltantii au obligatia de a
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dovedi prin documente justificative detiucrea a cel putin a urmatoarelor categorii de

personal si a cel putin r.rrmatoarelor tipuri de utilaie de lucru specifice:

Cerinte minime privind personalul de specialitate utilizat in cadrul contractului ,

Personal de specialitate minim necesar realizarii activitatii dc modernizare

a ilunrinatului public din comuna Berceni, judetul Ilfov, pe care oI'ertantul trcbuie sa il
detina, dupa cum urnleaza :

Managery' coordonator/ Sef lucrari : ........................ .....1 pers.

b. Inginer Responsabil tehnic cu executia (RTE)- atestat in domeniltl electric,

conform Ordin ANRE:. ...I pers.;

c. Coordonator ssm sau conti-act cu o firma care asigltra protectia si securitrtca

muncii .................................... 1 pers. ;

d. Inginer/subinginer autorizat ANRE gradul IIA conlbrm Ordin ANRE nr.

9912021, st

Ordinului Ai.''RE nr. 13412021............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 pers.;

e. Inginer/subinginer autorizat ANRE gradr"rl IIIB conform Ordin ANRLI nr.

992021. si Ordinului ANRE nr. 13412021............ ...........,........1 pers.;

1'. Electricieni autorizati ANRE gr.ll B........................ ................2

Se vor dcpunc atestatele specialistilor valabile la data depLurerii.

Conform Ordin ANRE nr. 134 12021, Ordin ANRE nr.9912021, precum si a

instructiunilor a1'erente Legii nr. 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare este

obligatorie atestarea si anlorizarea persoanelor responsabile de indeplinirea contractului.

Pentru personalul nominalizat cu indcplinirea contractului, se vor prezenta dupa caz

urmatoarele documente: contracte de munca din care sa rezulte oa persoanele

nominaiizate sont anga.iate alc ofe(antului san, dupa caz, contracte de colaborare,

angajament de participare/declaratic de disponibilitate al/ale persoauei/persoanelor

responsabile pentru indeplinirea contractului, in cazul in care, ofetlat.ttul nu are angaiat

un astl'el de persoanal.
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Cerinte minime privind dotarile cu utilaje specifice de lucru

Ofertantii trebuie sa faca dovada detinerii unor dotari minime ( in

proprietate/inchiriere/ angajament de punere la dispozitie/ alte forme de detinere), dupa

cum urmeaza:

a). Utilaje de tip PRB pentru lucru la inaltime cu posibilitatea ridicarii bratului la o inaltime

de minim 12 m ............2 buc.:

b). Autoutilitara pentru transport personal deminim3,5t.. I buc.;

c). Luxmetru digital:...,................. 1 buc.;

d). Luminantmetru portabil,pentru masurarea directa a luminatei...... .... .....'... 1 buc.;

e). Aparat masurare rezistenta izolatie.., ..........,.,,,.',',,..'.,... I buc;

0. Aparat masurare valoare rezistenta de dispersie pentru prize de pamant..... I buc.

6. N,liisurirtori, probc, tcstc, vcrilicriri gi alttrlc ascrnencil, ncccsarc a sc cl'cctutt pc pitlcursul
exccrr{iei obiectivului de invcstilii

Condi(ii generale privind materialele, aparatele qi echipamentele electrice

Pentru executarea instalaliilor electrice se vor utiliza numai materiale aparate $i echipamente

omologate de unitdti autorizate.

Materialele, aparatele gi echipamentele electrice trebuie sd corespundd din punct de vedere

calitativ conform prevederilor din proiect.

Materialele, aparatele qi echipamentele electrice trebuie sd corespundd gradului de proteclie

specific fiecarei incaperi din punct de vedere a protecJiei contra gocurilor electrice conform

SREN 60529:1995.

Calitatea materialelor, aparatelor qi echipamentelor electrice va trebui sd fie probatd pe baza

cefiificatelor emise de furnizor.

Materialele, aparatele gi echipamentele vor avea parametrii din proiect ,din punct de vedere al

regimului de func{ionare (tensiune, curent, frecvenJd, putere) fi trebuie sA corespundd

caracterului specific al instalatiei electrice respective.

in instalaliite electrice se vor utiliza ca materiale de proteclie, izolare sau pentru supoduri,

materiale incombustibile sau greu combustibile. incadrarea acestora in aceste categorii

stabilindu-se pe baza prescripJiilor in vigoare.

VerificIri la recep{ia pleliminari

- verificdrile de calitate la receplia preliminar6 se fac de cdtre comisia de receplie

- se verificd existenJa dispozitivelor de proteclie;

- se verificd funclionarea corectd a instalaliilor de iluminat;

- se verificd func{ionarea cotecta a instalaliilor de protecJie prin legare Ia pim6nt.
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Verificiri pe faze de lucriri:

- pentru toate circuitele electrice se verific[ vizual respectarea prevederilor cu privire la

sistemul de marcare a conductelor prin culori;

- legdturile electrice se verificd vizual prin sondaj la cel pulin 15'r/o din numirul total.

Verificdrile se fac:

- inaintea punerii in funcliune a instalaliilor electrice, pentru lucrdrile noi;

- dup6 modificdri, reparalii capitale, modernizbri, extinderi ale instalaliilor;

- in exploatare la intervale regulate de timp. Verificdrile se fac de cdtre personal calificat care

posedd cunoqtin{e aprofundate de protectie a muncii gi in domeniul prevenirii riscurilor de goc

electric.

Verificdrile prin examinare vizuald se fac inaintea verificdrilor prin mdsurdtori.

La verificarea prin examinare vizuald a materialelor electrice, care in funclionare normali se

afl6 permanent sub tensiune se urmareqte sd se stabileasc[ dacd acestea indeplinesc utmdtoarele

condilii:

- sunt in conformitate cu normele de securitate qi de produs (marcaj, cerlificare);

- sunt alese $i montate corect, conform normativului 17-2011, instrucliunilor producdtorului gi

cu alte norme specifice:

- nu prezintd nici un defect vizibil care ar putea afecta buna funclionare qi securitatea bunurilor

sau a persoanelor.

Verificarea prin examinare trebuie sd aibl in vedere pe cAt posibil:

- mdsurile de proteclie impotriva qocurilor electrice;

- mdsuri de protecfie impotriva incendiilor;

- alegerea corecti a conductoarelor;

- alegerea corectd qi reglajul dispozitivelor de proteclie gi control a izolaliei;

- prezenla qi corecta amplasare a dispozitivelor de intrerupere qi comandd;

- alegerea echipamentelor, materialelor 9i mhsurilor de proteclie corespunzdtor influenlelor

externe;

- id.entificarea conductoarelor de proteclie gi neutru;

- identificarea circuitelor, siguranJelor, intrerupdtoarelor, butoanelor

- realizarea corectd a conexiunilor conductoarelor;

- asigurarea accesibilit{ii pentru intre{inere.

incercdrile la care sunt supusc instalaliile electrice se efectueazd in urmdtoarea ordine:

- continuitatea conductoarelor de protectie 9i a legdturilor echipotenliale principale qi

suplimentare; - rezisten{a de izolatie a instalaliei electrice;
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- sepafarea circuitelol';

- intreruperea auLomatd a alimentirii;

- incer.cdri firnclionale pentru echipamente neasamblate de produc[tor. Dupd ef'ectuarea tuturor

vcrillcdrilor de mai sus se pune sub tensiune instalalia fili receptoarc ai pe fieoare circuit in

parte.

Condifiilc de recep{ic pentru tabloul electric al telegostiunii

Date fiind cventualele urmiri ale lazelor dc transport gi depozitare, instalare, se proccdeazi la

complctarea gi verificarca prealabili a tabloului, inainte de lrecerea la racordarea instalaliilor.

Verificatea vizuald a intregriti4ii constlucjici metalice a tabloului, a aspectului sudurilor.

Montalea altaratelor de misurd, care au fost transportatc separat iu lidile de la furnizorul

tabloului. in prealabil sc vor verifica 1a fiecare aparat, existentra sigiliului. Verificarea exister.rJei

$i integrititrii n.rarcajelor gi etichetdrilor tabloului, circuitelor, aparatelor, conlbrm proicctului.

Verifioarea leg[turilor de protecJie, prin punere la pimint a aparatelor precum 9i intre bara

generali de pimdnt qi centura de legare la pdmdnt. Tabloul electric executat conlbrm

prezentului caiet de sarcini este, in mod obligatoriu, testat prin incerc[ri: - de tip;

- individuale.

inccrclrile de tip au ca scop sd verifioe ca toate dnlapurile electrice de joasd tensiune, de un

anumit tip sau nodel sd prezinte aceleagi caracteristici constructive gi funclionalc. incercdrile

de tip, conlbrm SR EN 60439-1:2001 sunt urmatoarele: - r,erificarea limitelor de incilzire; -

verificarea proprietdlilor diclectrice; - verificarea de !inere la curenli dc scurtcircuit; -

verificarea eficacit[]ii circuitului dc protcclie; - verificarea distanlelor de izolare qi a distanfelor

de izolale pe suprafalS; - verificarea funclion[rii mecanice; - verificarea gradului de proteclie.

incercdlile de tip se voL electua conlorm dispoziliilor SR EN 60439-1:2001, iar rezultatcle

incercdrilor trebuie, si lespecl6 prevederile accluia;i standald.

inccrclrile intiividualc, conlorm SR EN 60439-1:2001 cuprind:

- verificarca tablouh,ti, inclusiv al cablajului, eventual incetcarea ftrnclionirii electrice.

- incercarea dielectrici;

- verillcarea misurilor de proteclie qi a continuitdlii circuitului de proteclie.

Ilfectuarca incercf,rilor individuale are ca soop depistarea eventualelor delecte de materiale gi

ildividuale de 1'abricalie. Accste incercf,ri se exeoutd pe ficcale dulap eleotric dejoasi tensiune

inairrte de livrarc. Constiuctorul va controla tabtourile electrioe de joasi tensiune ;i dLrpEr

oper{iunile de transport gi instalare, in vederea inlaturirii eventualelor deteriordri.
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CondiJii de marcarc prin culori a conductoarelor ;i a barelor electricc

Conductoarele qi barele electrice se marchezi prin culori pentru idcntificarca funcliunii pe care

o ir.rdeplilesc in circuitiul respectiv. Marcarea se faoe prin culoarea izolaJiei, prin tub izolant

colorat sau prin vopsile. Sc folosesc urtndtoarelc culori de marcal'e:

a) pentrtL conclucte izolote Si cabluri .Verdelgalber.r, pentru conductc de protcc[ie (PE 9i PEN);

albastru deschis, penlru conducte r-reutre (N); alb sau cenugiu deschis pet.rtm conducte t.nediane

(M) sau neutlc (N); alte culori decit ccle de mai sus (ex: rogu, albastru, maro) pentru conductc

cle lazi sau pol (L1, L2, L3); sc interzice lblosirea conductoarelor cn izolalie de culoare verde

sau galber.rd ir.r circuite cu conducte PE sau PEN.

b) pentfu conductodre eclive neizolate Si bare, in curenl alternctl1l, roSu, pentru faza L 1 ; galben,

pentru faza L2; albastru, pentru faza L3; negru cu dungi albe, cu lilime dc 10 mm la inten'ale

de l0 mm. pentru bare neutre; alb, cenugiu sau negru, pentru barele de lcgare la pamint PE. l,a

conductoarele leizolate, marcarea se face la capetcle conductelor, prin culorile specificate mai

sus, aplicate pe;lungimea de min. 15 cm pc conductor, dupi instalarea acesluia. in intreaga

instalatie electrici dintr-o cladire trcbuie mentinuld acccagi culoale de marcale pentru

conductele cc aparlin aceleaqi 1aze.

Marcarea cablurilor

cablurile pozate in inciperi, canale, galerii, poduri qi puJuri de cabluri se vor marca cu etichcte

de idcntificare la capete, la treceri dintr-o construclie de cabluri in alta, la incrucigiri cu alte

cabluri, etc.. Cablurile pozate iu jgheaburi se vor n'rarca numai la r:apete. Etichetele pentrr.r

cabluri vor fi conf.eclionate din plun-rb, material plastic, cupru sau alurniniu (rnaterialul se va

alege in funclic de rlediul dc pozare) qi vor avea inscris pe ele:

- tensiunca (kV);

- marca de identificarc a cablului dinjurnalul de cabluri;

- anul dc pozare.

'foate man$oanele de legiturl sau de derivalie, precum qi cutiile terminale vot fi prer,lzute de

asemenea. cu elichclc de identificare.

N,Iisuri Dentru perioada de cxecutie
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ptezentele instructiuni cuprind prevederi minimale obligatorii de securitatea a muncii pentru

prevenirea acciclentelor de munca, specifice riscurilor din instalatiile electrice.

Preveder'ile prezcntei instructiuni au in vedere, in prinoipal, t.nasuri de protcctie integrata pc

care trebuie sa le respectc organizatorii lucrarilor si executat.rtii acestora'

La executarea lucrarilor, construotonrl va respecta IPSSM valabile E-Distributie Dobrogea

SA. Continutul prezentelor instluctiuni sau detalierea accstora. mentionate mai sus, nu trebuie

sa contravina prevederilor Lcgii Securitatii si Sanatatii in m'rnoa nr.31912006 si a cerintelor

rnirrime dc sectrril.ll.c si sattltrttu in tnttnca.

Cunoastcrea, respectarea si aplicarea prezenlelor instt'uctiuni este obligatorie pentru intregul

persolal angrenat in activitatile dc exploatare, mentenanta, constructii-montaj, cercetare-

proiectare si ooordonarc a instalatiilor electricc, conform atributiilor ce 1e revin.Este interzisa

punerea in luncliune a instalatiilor clectrice daoa ntt respecla prevederilc legale in vigoale.

Lucr:arilc se vor realiza cu respectarea prevederilor din ,,Norme spccifice de secr"lritatc a

r.nuncii", care cuprind prevederile rninime obligatorii de protectia muncii pentru prevenirea

accider.rtelor de munca, specilice actiunii curentului electric, cu efeotele sale: clectrocutarea si

arsurile.

Se vor respccta prevederile si condiliile impuse prin urmaloare lcgi, norme qi prescrip{ii:

o Legea 319/2006:Legea securiLatii si sanatatii in munca

o HG 142512006:Norme rnetodologice din 11 octombrie 2006 de aplicarc a

prevcdcrilor legii securitdlii $i sdndtAtrii in uruncit ru. 3 l9l2006,actualizate,

o HGR 3 00/2006:Cerinte minime de securitate si sanatate, norme si

normative euergetice in vigoare la intocmirea proiectului,actualizata,

o IPSSM valabil Instructiuni proprii E-Distributie Dobrogea SA de sanatate

si scctu ilrle in tnuttca;

Cunoasterea, rcspecta[ea si aplicarea prezentelor norme de proteclia uruncii este obligatorie

pentru it.rtregul personal angrenat in activitati de exploatare, inlrctinele, reparatii, oonstructii

lrontaj si cercetare-proiectare pcntru instalatii electrice, conlbrm atributiilor ce-i revin.Seful

de lucrare impreuna cu admitcntul la lucrare vor stabili si delimita zona de lucru'

La executarca lucrarii se vor respccta normele de plotcctia mltncii prcvazute in ,,Normc

spcoifice de securitale a muncii", ce cuprind masurile de protectia rnuncii legatc de tehnologia

de executie a lucrarilor de montaj si a lucrarilor de exploatare.
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Executantul va respecta intocmai Instrucliunile de manevrare, instalare, PIF, de comanda, de

intrelinere, specificaliile tehnice qi fisele tehnologice de montaj (dupa caz) livrate de cltre

fumizor odat6 cu echiPamentul.

La inceperea lucrdrilor se va verifica dacd prevederile proiectului corespund cu situalia de pe

teren la data respectiva, iar in caz conlrar, se vor cere unit6|ii de proiectare indicalii.

La lucrdrile in instalaliile existente se vor lua suplimentar misurile precizate in autotizalia de

lucru.

Se vor avea in vedere in mod special urmdtoarele :

o scoaterea de sub tensiune, verificarea lipsei acesteia qi legarea la pdmdnt a instalatiilor la

care se lucreazd sau a celor aflate in apropiere;

o montarea de tdblile averlizoare - ingrddiri de protecJie;

. se va acorda o atenlie <leosebit[ delimitdrii zonelor de lucru 9i a celor protejate;

o se interzice admiterea la lucru a personalului dacd nu este echipat corespunzator;

o se va verifica valoarea rezistentei prizelor de legare la pamant luandu-se masuri pentru

obtinerea valorilor necesare.

Lucrarile de racordare LEA/LES 0,4 kV proiectate se vor executa in baza programului incheiat

cu furnizorul de energie electrica si a autorizatiei de lucru, cu intreruperea tensiunii si legarea

la pamani si in scurtcircuit a instalatiilor respective. Numai in aceasta situatie instalatia se

considera scoasa de sub tensiune.

Se racordeaza la instalatia de protectie impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta, toate

elementele care nu fac parte din circuitele curentilor de lucru , dar care in mod accidental, in

urma unui defect, pot fi puse sub tensiune.Se va avea in vedere sa uu se blocheze drumurile

cu materiale si mijloace de transpoft'

Toate lucrarile la instalatiile existente se vor executa in baza unei autorizatii de lucru si un

program de lucru stabilit cu E-Distributie Dobrogea S.A., prin care se vor preciza operatiile ce

se vor executa si responsabilitatile pe linie de securitate si sanatate in munca'

Mlsuri pentru perioada de punere in luncJiune

inaintc de ei-ectuarea tuLuror lucriri]or de ir.rcercdri se va controla ilaci toate lusrdrilc au fost

terminatc Ai oamenii evaouatri de la locul de muncd. Pentru intrcaga pel'ioadi de punere in

firnc(iune qi de erploatare de plobI se ir.rtor:rneStc de ciltre] unitatea de exploalare $i constructor,
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un grafic desf}$urAtor pe p[{i a lucr[rii, cu precizarea tuturor operaJiilor, mdsurilor de protec]ia

muncii qi a probelor ce se efectueazi.

in perioada de punere in funcliune de exploatare de prob[, rdspund pentru aplicarea normelor

de proteclie a muncii, conrisiile indicate in regular.nentul de exploatare.

Misuri pcntru pcrioada de cxploatare

Pe toata perioada de exploatare, toate manevrele si intcrventiilc la instalatiile ce fac obiectul

prezentului proiect se vor realiza cu respectarca prevederilor din lI'SSM-01: ',Instructitrni

proprii de securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatarc"

Pcntru asigurarea unei protcc(ii totale a personalului de exploatare qi impotriva unor lranevre

greqite sunt prevdzute blocaie impotriva posibilitdlii de atingere a pirlilor sub tensiune de citre

personalul de exploatare. Echipar.nentul este perf'ect izolat, astlel ca cl s[ nu pt'ezinte pericol la

atingere, prezcnldnd securitate in exploatarc qi va asigura aparatajul impotriva modificirilor

mediului exterior.

Prezcnta clocur.nentafie a fost intocmitA cu respectarea distanlelor prescrise intrc elemetitele ce

vor 1'r sub tensiune in regim normal de funclionare qi oele din apropiere, lucru care asigur[

protecfia necesari in exploatare.

Prczentul proiect corespunde normelor qi normativelor de securitate gi igiena muncii.Prezenta

lucrare a fost intocmiti cu t'cspectarea tutulor normativelor in vigoare la aceasta data.

INCADRAREA iN NORUOIN PST

Lucr[ri1e prevazute in proiect sunt concepute qi amplasate in conforrnitate cu normativele PE

009/93 "Normc dc prevenire, stingere gi dotare impotriva inoendiilor peutru producerea,

transportul gi distribulia energiei electrice gi termice " per.rtru ramura distribuiiei energiei

electrice si P118/99, incadrandu-se in sistemul de managcment integrat: calitate - mediu si

sanatate in munca.

lnstala[iile proiectatc nu lrebuie s[ fie dotate separate cu r.r.rij loacc PI, acestea existdnd in

dotarea echipelor de intervenJie gi exploatare.

Din legislatia PI - Culegerc de acte normative - se vor respecta:

-Ordonanla nr.60/1997 privind apararca impotriva incendiilori
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-Ordonanta nr. 114/31.08.2000 pentru completareaOG 60197 privind apararea impotriva

incendiilor;

-ordinul ru. 16312007 pentru aprobarea Normelor generale de apdrare impotriva incendiilor;

-Legea 30712006 privind apararea impotriva incendiilor;

Masuri de Securitatea muncii adoptate prin solutiile din proiect:

In conformitate cu standardele in vigoare 12604187;\260614189;1260415190 si cu normativul

17 -2002 instalafiile electrice aferente s-au proiectat pentru cazul de retea de joasa tensiune cu

neutrul legat la pamdnt, in sistem TN-C (PEN) si TN-8.

Prin proiectare se stabilesc masuri de protectie impotriva tensiunilor periculoase de atingere

directa si indirecta a persoanelor care lucreaza cu utilaje si scule actionate electric, precum si a

persoanelor care executa verificari, intretin sau exploateaza instalatiile electrice.

Pentru proteciia impotriva qocurilor electrice prin atingeri indirecte, toate elementele metalice

ale echipamentelor electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge

accidental sub tensiune datorita unui defect, vor fi legate atdt la instalatia de legare de pdmAnt,

cdt gi ]a nulul de protectie al retelei electrice PE, pentru realizarea schemei de protecJie TN-S,

conform STAS 12604-87, STAS 12604/4-89 si STAS 1260415- 90.

oAlte norrne aplicate:

- Brosura 65/2002 -Norme specifice de protectia muncii pentru activitati in instalatii electrice;

- Legea 31912006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

oMasuri pentru unitatea de exploatare

Se vor respecta urmatoarele notme:

- Legea31912006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

oMasuri P,S.I.

Dimensionarea cailor de curent, din punct de vedere al curentului de durata, s-a facut in

concorclanta cu prevederile normativului I7-02 si Legea 307:2006 privind apararea impotriva

incendiilor .

Pozarea cablurilor electrice se va face in concordanta cu prevederile notmativului PE107/95.

Protectia contra incendiilor se va face in concordanta cu prevederile normativului P118/99.

Fiecare circuit este protej at cu sigurante automate sau intreruptoare automate dimensionate

corespunzator.

Toata legislatia aplicabila va fi cea aclualizata.
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6. I)ropricLAlilc fizicc. chinticc" clc .rsllcct" clc calitaic. to)ct.anlc" probc" Lcstcr 5i alLclc astmcnea

pertnr ptorlLtsele/n,atclialele r.rtilizate la tealizaterL obiectivultri de irlvestitii

Condifii generale privind materialele' aparatele 9i echipamentele electrice

Pentru executarea instalaliilor electrice se vor utiliza numai materiale aparate 9i

echipamente omologate de unitdJi autorizate. Materialele, aparatele qi echipamentele electrice

trebuie sd corespundd din punct de vedere calitativ conform prevederilor din proiect.

Materialele, aparatele gi echipamentele electrice trebuie sd corespundd gradului de proteclie

specific fiecarei incaperi din punct de vedere a protecliei contra qocurilor electrice confotm

SREN 60529:1995. Calitatea materialelor, aparatelor qi echipamentelor electrice va trebui sd

fie probatb pe baza ceftificatelor emise de furnizor. Materialele, aparatele qi echipamentele vor

avea parametrii din proiect ,din punct de vedere al regimului de funclionare (tensiune, curent,

frecvenld, putere etc.) 9i trebuie sd corespundi caracterului specific al instalaliei electrice

respective. in instalaliile electrice se vor utiliza ca materiale de protecJie, izolare sau pentru

suporluri, materiale incombustibile sau greu combustibile, incadrarea acestora in aceste

categorii stabilindu-se pe baza prescripliilor in vigoare.

Proprietiti fizice, chimice, de aspect, calitate, toleran{e pentru materiale

folosite

Legaturilc la corpurile de iluminat se vof executa cu cabluri de cupru, pentru tensiunea de 500

V gi tensiunea de incercare de 2000 V, in montaj aparent in tub de protcctie. Conductcle

electlice sau cabluri cu intdziere la propagarea locului tip CYYF, sunt executatc oonlbrm S'I AS

6865-89 9i trebuie s[ corespundI cond(iilor dc calitate ir.npuse. Cablurile vor avea determinatd

comportarea la lbc in condiliile prevdzute de SR EN 603112-2- 1 :2005. Cablurile 5i

conductoarele vor fi fulnizate de citre un ploclucitor aprobat qi acolo utrde este posihil. acesla

va fi acelagi pelllru toate cabl,,rrile qi conductoalele. Ficcare tambur sart bobin,i de cabluri va fi

insoJit de un certificat al lablicantului in care se menlioneazi r.rumele producitorului,
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dimensiunea nominali a cablului, date qi rezultatele testelol Cablurile fabricate cu mai mult

de 12 luni inaintea livririi nu vor fi acceptate'

cablurile de aiimenare gi control vor' fi in concordanll cu speciticaJiile ditl prczenta

documentalie. Se vor utiliza cabluri electrice din cupru cu secJiunile spccificate in piesele

clesenate gi in breviarul de calcul. Cablurile electrice trebuie si respecte normelc de rczisten{i

la tl.acliune qi ten.rpe|atulir ;ii si nu prezinte deltcliuni ale izolalici sau mantalei' Nu se acceptl

cabhtri care prezinti legituri elcctrice ale conductoarelor in intcriorul

mantalei. Cablurile vol respecta cel puJin standardele romineqti in vigoare 9i in prin'rul rind

SR 11388:2000. Nivelul de izolalie al cablurilor csle caracterizat de valorile tensiunilor

nominale ale cablului gi de valorile rigiditilii dielectrice (normativul NTE 007/08/00). in cazul

instalaliilor dejoasi tensiune, cablurile vor avea tensiunile tromitlale mai rnici sau egale cu 0,6

kV si U= 1 kV. I{ieiditalea dielectrici a cablurilor caractet'izeazd nivelul dc izolaJie la

supraLensiur.ri qi are valorile indicale in standardele qi normele interne pe produs, funolie de

tensiunea cea mai ridicatd a relelei. in cazul de fa{d aceasti tensiune se considcri de maxim 1,2

kV. Toate cablurile vor fi livrate cu capetele sigilatc. Daci cablu este 1[iat Ia ambele capete

acesta va fi imecliat sigilat pentru a preveni umezirea acestuia. Cablnrile nu trebuie lransportate

la amplasanrent in bobine deslacute, dar tln numdr de cabluri scurte vor putea fi transportate pe

acelaqi tambur.

Tuburilc Ai 1evile de proteclie sunt clc tipul IPEY, P.V.C.-U, P V'C -M, Coppex Fxeculia

tuburilor IpEY se face conibrm Sli. IrN 50086-1:2001 care stabileste dimensiunile, masa,

Iungimea de livrare, raportul dilrtre rnasi gi lungime, cal'ac1eris1ioile llzice, ntecanice 9i

electrice. Mai sult precizate : Reguli pcntru verillcarca caliti(ii: - verifiof,ri dc tip - veriliciri

de lot - r,erillcari periodice Metode de velificare - verificarea aspectului, dimensiunilor,

rezistenlei 1a foc, rezistenlci de izolalie, a rigidit6lii electrice

SR EN 5 0086- 1 :2001 cuprincle datele tehr.rice ale tubulilor cu diatnetrul nominal intre 1 2 9i 63

mr.n, modul dc alnbalare, marcare, trar.rsport,clasilicarea tuburilor clupi caracteristicile

mecanice, materiale de excculie, modul de racordare, posibilitatea dc a fi indoitc, comportarea

la temperatur6, rczisLenla Ia propagarea 115cirii, caracteristiciie electricc, rezistenla [a influenfe

exterioare, rczistenla la substanle corozive sau poluante, accesoriile pentru tuburi $i levi de

proteclie - muf-e drepte - curbc. Conditiile c1e utilizare ;i mol.ttare a accesoriilor (dozc', mufc,

curbe) suut aceleaqi ca qi pentru tuburile pentru care sunt omologate'

fablourile electrice de distribulie cle joasi tensiune sc vor conforma cerinlelor minime - grad

de proLecJic: funcgie de tipul tabloului, - acces la conexiuni: frontal, - ambienl local: maxim 40"

C, nrinim 0" C. Tabloul electric va fi executat coutbrm normativullli l-7-2011. labloul va fi
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lurlizat echipat cu aparatajul montat;i legdlurile execlltate. Aparatajul din tabloul clectric va

corespunde standardelor internrliorrale ;i nalionale, Tabloul va fi insolit de cerlihcat de calitate.

Echipamentul de rnicd comutalie vor purta semnele privind gradul de proteclie, mdrirni

nominale qi vor coresputde normelor rorn6neqti ;i/sau curopeue. Tot cchipamentul va fi ales

in l-unclie de curentul qi tensiunea locului unde este utilizat.

7. Stanclalcle, normative 1i alte prescriplii care tlebuie tespectate in cazul exeouliei,

proclusclor/ntalcrialc lor.. conlcc{iilor. clentcnlclor lrre{'abricatc. rrtilajclor. monlajtllui" probclor,

tcstJlor, \'.'ri lleiiri l()t

Standarde si normative care a stat la baza intocmirii proiectului:

@ectarea5lexccutaIeare1e1e1ordecablurielectricc;
lLl r rolrqq+ No|l.rr-ti" a. i".. "i 

ql urdtori la echipamer]tele 5i instalafiile electrice.

NTE 401/03/00 Metodologia privind deterr,rinarca secliunii economlce a

conductoarelor in instalaliile electrice de distribuJie de 1-1 10

lREJp30/2004 indreptar dc proiectare 9i execulie a instala{iilor de legare

Ia pimAnt.

u -2011 Normativ pentru proiectarea, construclia qi exploatarea instalaliilor

electrice pentru clddiri;

t.FL t6-13 Exccutarea lucrarilor de iluninat public;

l.l{E-Ip-3-91 Indrumar de proiectare pentru instalatii de iluminat public;

1.RE-lp-30-2001 Indreptar de proiectare si execuLie a instalatiilor de legarc la pamant;

2.RE-t- 17-82 Instructiuni privind repararea liniilor electrice subterane cu tensiune pana

la 35kV inclusiv;

3.nE-FT-61/77 Executarsa si verificarea prizclor cu bentonita;

I's-4-82 Executarea instalatiilol dc legare la pamant in statii, posturi de

trans lormare ri liniielectricc acrierre;

IjJp 08-76 Indrumar de proiectare a retelelor electrice de j.t' cu conductoare izolate

torsadate;

NF 23-043 Probe tehnologice pentru PIF a instalatiilor electrice;
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NSPM 65/2004 Trrrr€ rpectf" d. proteotia muncii pentru transportul si distribrttia

energiei electrice;

N"*,l.tt*,1 p*1", proiectarea sistemelor de ilumillat rutier si pietonal;

ttti'

instalatiilor electroenergetioe impotriva suprateusiunilor ;;

N"r."ti, p.rt* proiectarea si executarea retelelor de cabluri elcctlice;

Tffi

NP 0(12-02

NTE,001/03/00

NTE 007/08/00

sR-13433/99- I

SR EN 61557 S".rtit"t" .t."tti.A in relele de distribulie de joas[ tensiune de pana la

1000 V c.a. qi 1 500 V c.c. - Echipamente pentru incercare, masurare sau

supraveghere a mdsurilor de proteclie ;

ffia1itateainconstruc{ii,cucoInp1et[rile;imodi1icirile
ulterioarc;

- Legea nr. 50/1991 republicatd, cu complet[rile qi modilic[rilc ulterioare;

- Ordin nr. 839 din 12 ooton,brie 2009 pentfl.r aprobarea Normelor metodologice de

aplicarc a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut[rii lucririlor de cor.rstruclii;

- IJot[rArea nr.9O712016 privind etapele de elaborare 9i conlinutul-cadru al

docunrentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelol de investilii

fi rranlate din lorrduri publicc:

- Lcgea nr.422 din l8 iulie 2001 Republicati privind protejarea monumentelor

istorice:

- ORDINUL M.C.P.N. r'tr.2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind atestarea spccialiqtilor, experlilor 9i verificatorilor tehnici in

domeniul protcj drii monumentelor istorice;

- Hotararc Guvernului nr.92511995 privind Regulamentlrl de veril'lcare si

expertizare tehnica de oalir,ate a proiectelor, a cxecutiei lucrarilor si a constructiilor;

- I.Iotararea Guvernului nr. 273 din 1,1 iunie 1994 privind aprobarca Regulamentului

de recepjie a lucrarilor de construciii 9i instalafii afcrente acestora;

- H.G. nr.76611L)97 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in

construcjii, cu modillcirile qi completirile ulterioare,

- Legea nr. 307 12006 privind apf,r'area impotriva incendiilor,

- ordinul M.A.I. nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor- nretodologice de avizare qi

autorizare pt'ivind securitatea 1a incendiu qi proteciia civil[,
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- HG gg2l2oo5, cu completarile si modificarile ulterioare (Directiva Europeana

2OO2l 95 IEC) privind protectia mediului (RoHS).

- Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului qi urbanismul, cu modificSrile qi

completdrile ulterioare,

- Legea nr. l84l2o0l privind organizarea 9i exercitarea profesiei de arhitect,

- codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in

M.Of. nr. 3 42l2l.mai 2012,

- Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice;

- 1.FL 16-73 Executarea lucrarilor de iluminat public;

- 1.RE-Ip-3-91 Indrumar de proiectare pentru instalatii de iluminat public;

- 1.RE-Ip-30-2004 In<lreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la

pamant;

- 2.RE-l-17 -S2lnstructiuni privind repararea liniilor electrice subterane cu tensiune

pana la 35kV inclusiv;

- 3.RE-FT-61/77 Erxecutarea si verificarea prizelor cn bentonita;

- Fs-4-82 Executarea instalatiilor de legare la pamant in statii, postuli de

tralsfbrmare si linii electlice aeriene;

- Lj -Ip 08-76 Indrumar de proiectare a retelelor electrice dej.t. cu conductoare

izolate torsadate;

- NF 23-043 Probe tehnologice pentru PIF a instalatiilor eleetrice;

- NSPM 65/2004 }.lorme specific de protectia munoii pentru lransportul si distributia

energiei electrice;

- NP 062-02 No nativul pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal;

- NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolatiei. coorclonarea izolatiei si

protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiurilor;

- NTE 007/08/00 Normativ pontru pr.oiectarea si executarea retelelor de cabluri

electrice;

- NTE 01 116/2001 Norma tehnica energetica privind incercarile si masuratorile la

echipamente si instalatii electrice;

- orclirrul w.3512002 orclinui pentru aprobarea Regulamentului de conclucere si

organizare a activitatii de mentenanta;

- Apiuate de iluminat SR- I 3433/99- 1, Iluminatul cailor dc circulatie;
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- Directivele 20061951C8 - Joasi Tensiune, 20021951C8 RoHS Ei 2002/96lCE -
DEEE pentru aparatele de ilurninat;

- -SR EN 55015:2007+Al:2008+A2:2009 ,, Limite si metode de masurare a

perturbatiilor radioelectrice produse de echipamentele electrice de ihrminat si

echipamente similare" ;

- -SR EN 61000-3-2:20A6+A1:2010+A2:20010,,Compatibilitate electromagneticd

(CEM). Partea 3-2: Lirnite - Limite pentru emisiile de curenli armonioi (curent de

intrare al echipamentelor <: 16 A pe fazit)";

- -SR EN 61000-3-3:2014,,Compatibilitate electromagneticd (CEM). Partea 3-3:

Limite. Limitarea varialiilor de tensiune, a fluctuaiiilor de tensiune 9i a

flickerului,in relelele publice de alimentare de joasd tensiune, pentru echipatnente

av6nd un curent nominal <: 16 A pe fazd qi care nu sint supuse unor restriclii de

conectare";

- -SR EN 61547 ,,Echipamente pentru iluminat de uz general. CerinJe privind

imunitatea CEM";

- -SR EN 62560:2013,. Lampi cu LED autobalastate pentru iluminat general

functionand la tensiuni peste 50V.Specificatii de securitate"; Standarde nalionale 9i

reglementdri tehnice in domeniu

Pentru perioada de executie, beneficiarul va umari prin personalul sau de specialitate care

asigura dirigentia lucrarii, respectaxea conditiilor de calitate si executie. Executantul va

convoca proiectantul conform programului pentru controlul executiei si calitatii lucrarilor de

instalatii electrice.
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